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Dagvatten Villabacken 
 

Bakgrund och syfte 

I samband med framtagande av en detaljplan för Villabacken i Oxelösunds kommun har Sweco 
på uppdrag av PEAB tagit fram en översiktlig dagvattenutredning. Syftet är att utreda vilka 
dagvattenflöden som kan förväntas från planområdet efter exploateringen. Utredningen ger 
även förslag på åtgärder för att begränsa utflödet från området. Flödesberäkningarna utgår från 
”Arbetsmaterial Situationsplan” daterad 2013-11-19. Vid justering av planens utformning 
kommer flödesberäkningarna att behöva uppdateras. I denna översiktliga dagvattenutredning 
har inte ingått att studera områdets föroreningssituation. 

 

Dagvattenflöde 

Beräkningarna har tagits fram med hjälp av dagvattenmodellen StormTac (version 13.03). 
Modellen beräknar flöden utifrån markanvändning och lokal nederbördsdata. I 
flödesberäkningarna har årsnederbörden 543 mm/år använts enligt SMHI:s publikation 
”Temperaturen och nederbörden i Sverige 1961-1990”. I figur 1 visas förslag till situationsplan. 
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Figur 1. Arbetsmaterial, Situationsplan, daterad 2013-11-19. 

 

Flödet har beräknats för hela området med markanvändningen, tak, parkering, väg och grönyta. 
Flödet har även beräknats för enbart parkeringsytan. I tabell 1 redovisas flödet vid regn med 
återkomsttiden 2,5 och 10 år.  

 

Tabell 1. Dagvattenflöde vid regn med 2-,5- och 10-års återkomsttid. 
Återkomsttid 
(år) 

Dagvattenflöde (l/s) 
hela området 

Dagvattenflöde (l/s) 
parkeringsyta 

2 55 35 

5 75 48 

10 94 60 
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I tabell 2 visas vilka volymer som krävs för att fördröja dagvattenflödet från hela området 
respektive parkeringsytan till motsvarande flöde från naturmark, för regn med 2, 5 och 10-års 
återkomsttid.  

Tabell 2. Volym för att fördröja dagvatten från hela området och från enbart parkeringsytan till 
flödet från naturmark innan exploateringen. 
Återkomsttid (år) Volym att fördröja 

för hela området 
(m3) 

Volym att fördröja 
för parkeringsytan 
(m3) 

2 66 60 

5 80 60 

10 100 80 

 

Fördörjningsvolymen kan anläggas som en öppen damm där vattnet tillfälligt stiger vid regn. Det 
kan också anläggas ett underjordiskt magasin av grus eller plast. 

Behovet av fördröjning beror av hur området slutgiltigt utformas. Det beror även på kommunens 
krav avseende vilka flöden som får avledas till kommunens ledningsnät. 


