
 
 

 

1 (5) 

Sw e co 
Hospitalsgatan 22 
 
SE-611 32 Nyköping, Sverige 
Telefon +46 (0)155 615000 
Fax +46 (0)155 282796 
www.sweco.se 
 

Swe co  In f ra s t ru c tu r e  AB  
Org.nr 556507-0868 
Styrelsens säte: Stockholm 
 
 
 
 

Ma r t i n  J an ss on  
 
 
Telefon direkt +46 (0)155 615003  
Mobil +46 (0)73 4121003 
martin.jansson@sweco.se 
 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
9 

MTJS \\sefsvst0001\projekt\3372\3372025\500\original\3372025500__pm geoteknik.docx 

 

   

PM GEOTEKNIK 

PEAB BOSTAD AB 
 
OXELÖ 8:39, OXELÖSUND 
UPPDRAGSNUMMER 3372025500 
 
PROJEKTERINGSUNDERLAG 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
  
PER ENGSTRÖM 
GRANSKARE 

NYKÖPING 2013-10-21 
 
SWECO INFRASTRUCTURE AB  
NYKÖPING GEO OCH MÄT 
 
 
 
MARTIN JANSSON 
HANDLÄGGARE 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 

 

2 (5) 

PM GEOTEKNIK 
2013-10-21 
 
OXELÖ 8:39, OXELÖSUND 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
9

MTJS \\sefsvst0001\projekt\3372\3372025\500\original\3372025500__pm geoteknik.docx 
 

 

1 Uppdrag 3 

2 Objekt 3 

3 Underlag för PM 4 

4 Utförda undersökningar 4 

5 Planerade konstruktioner 4 

6 Geotekniska förhållanden 4 
6.1 Topografi 4 
6.2 Jordlager 4 

7 Sättningar 4 

8 Stabilitet 4 

9 Grundläggningsrekommendationer 5 

10 Övrigt samt rekommendationer för fortsatt arbete 5 
 
 
  
  

 
 
 
 



  

  

 
 
 

3 (5) 

PM GEOTEKNIK 
2013-10-21 
 
OXELÖ 8:39, OXELÖSUND 

 

 

MTJS \\sefsvst0001\projekt\3372\3372025\500\original\3372025500__pm geoteknik.docx 
 

1 Uppdrag 

Sweco Infrastructure AB har på uppdrag av PEAB Bostad AB utfört en geoteknisk 
utredning för två st planerade bostadshus med tillhörande parkeringsmöjligheter 
(parkeringsplatser, carports alternativt parkeringsgarage) inom fastighet Oxelö 8:39 i 
Oxelösund. Området benämns Villabacken. Syftet med utredningen har varit att 
översiktligt utreda markens jordlageruppbyggnad samt bergfritt djup inom området för 
klarläggande av lämplig grundläggning. Utredningen utgör underlag för planering och 
fortsatt projektering. 

Föreliggande PM är ett projekteringsunderlag och behandlar endast rekommendationer 
och synpunkter för inledande projektering av grundläggning av byggnader och 
parkeringslösningar. Dimensioneringsanvisningar kan lämnas först när byggnaders lägen, 
last och grundläggningsnivå fastställts. 

2 Objekt 

Villabacken ligger i de centrala delarna av Oxelösund vid Thams väg. Aktuellt område 
framgår av figur 1. 

 
Figur 1. Flygfoto över aktuellt område, källa Google Maps, © 2013 Google. Rödmarkerat område 
utgör ungefärligt område för planerade bostadshus tillika aktuellt undersökningsområde. Norr är 
uppåt i bilden.  
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3 Underlag för PM 

Underlag utgörs av: 

[1] Digital grundkarta (.dwg)  

[2] Digital situationsplan (.dwg).  

4 Utförda undersökningar 

Inom detta uppdrag utförda undersökningar redovisas i separat handling, Markteknisk 
Undersökningsrapport Geoteknik (MUR Geo), daterad 2013-10-21. 

5 Planerade konstruktioner 

Bostadshus planeras uppföras med 23 st våningsplan. Uppgifter om laster och 
grundläggningsnivåer saknas. Bostadshusen är planerade att byggas i områdets 
sydöstra del. Övriga delar av området planeras som yta för parkeringsmöjligheter och 
grönytor.  

6 Geotekniska förhållanden 

6.1 Topografi 

Markytan inom aktuellt undersökningsområde faller generellt svagt mot öster och nordost. 
I den södra delen av området är lutningen brantare, ca 1:7. Uppmätta marknivåer inom 
området varierar mellan ca +16,0 och +10,0. 

6.2 Jordlager 

Utförda sonderingar redovisas i Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR 
Geo) och tillhörande ritningar.  

Jorden i området består överst av mull och mullhaltig sand med en mäktighet om upp till 
ca 0,5 m. Under sanden följer morän innehållande sten, grus och sand. 

Inom området har sonderingsstopp med slagsondering (Slb) i fast lagrad friktionsjord med 
sten, block eller berg, överlag inträffat på ca 0,5 – 1,5 m djup under markytan. Stopp kan 
ha inträffat på block eller berg. 

7 Sättningar 

Marken i området bedöms inte som sättningsbenägen. 

8 Stabilitet 

Totalstabiliteten för området är tillfredsställande.  
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9 Grundläggningsrekommendationer 

På grund av att den geotekniska undersökningen som ligger till grund för denna utredning 
är av begränsad omfattning och översiktlig karaktär kan detaljerade 
grundläggningsrekommendationer inte lämnas. Utifrån resultatet från nu genomförd 
undersökning bedöms dock grundläggning av bostadshus i den södra och östra delen av 
området kunna ske med plintar eller platta på berg/avsprängt berg.  

Eventuellt parkeringsgarage bedöms kunna grundläggas med plintar eller platta på mark, 
alternativt platta på berg/avsprängt berg eller platta på packad sprängsten på berg. Vid 
grundläggning med platta på/i mark skall all mullhaltig jord inom byggnadsläget först 
avlägsnas.  

För att kunna verifiera ovanstående grundläggningsrekommendationer krävs 
undersökning av djup till berg inom byggnadslägena.  

10 Övrigt samt rekommendationer för fortsatt arbete 

För framtagande av geotekniskt projekteringsunderlag innehållande 
grundläggningsrekommendationer med dimensioneringsanvisningar krävs att uppgifter 
angående laster/grundtryck för/från planerade bostadshus och eventuellt 
parkeringsgarage tas fram samt att dessa byggnaders lägen och grundläggningsnivåer 
fastställs. Vidare krävs att nu genomförd geoteknisk undersökning kompletteras med 
ytterligare sonderingar inom byggnadernas lägen för undersökning av djup till berg inom 
området samt för undersökning av bergkvalité.  

Då grundläggning bedöms ske på berg/nära berg måste bostadshusens grundläggning 
anpassas efter aktuell radonhalt i området. Radonundersökning med mätning av 
radonhalt måste således genomföras inom byggnadernas planerade lägen.  
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