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Trafikbullerutredning 
 
 
 
Uppdrag  
Trafikbullerutredning inför upprättande av detaljplan för området Villabacken i Oxelösunds. 
 
Sammanfattning  
Vid mest utsatta fasad för byggnaden närmast järnvägen uppgår ekvivalent ljudnivå till 58 dBA.  
 
Med sänkt hastighet till 70 km/h på riksväg 53 innehåller merparten av planerade lägenheter 
Riksdagen riktvärde högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader. Med lokal 
bullerskyddsskärm på uteplats på resterande lägenheter kan ljuddämpad sida erhållas och avsteg 
enligt Boverkets allmänna råd tillämpas. 
 
Med föreslagna bullerskyddsåtgärder får samtliga lägenheter tillgång till uteplats med högst 55 
dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå.  
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1 Bakgrund 
Bostäder i from av två punkthus med 23 våningar planeras i området Villabacken, Oxelösunds 
kommun. Byggnaderna utsätts för trafikbuller från järnvägen och omkringliggande vägar, i 
huvudsak riksväg 53. I denna rapport belyses, med avseende på trafikbuller, förutsättningarna för 
planerade bostäder.  

2 Riktvärden 
Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivå från trafik. 

2.1 Riksdagsbeslut 
I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs 1997-03-20, fastställde 
riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av bostäder redovisas i 
följande sammanfattning. 

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder. 
Utrymme Högsta trafikbullernivå, dBA 
 Ekvivalentnivå Maximalnivå 
Inomhus  30   45 (nattetid) 
Utomhus (frifältsvärden) 
Vid fasad   55 
På uteplats      70 

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
 
I centrala lägen eller andra lägen med bra kollektivtrafik kan i vissa fall avsteg från dessa värden 
göras, men ekvivalentnivån ska vara högst 55 dBA utanför minst hälften av boningsrummen i 
varje lägenhet. 

2.2 Boverkets allmänna råd  
I Allmänna råd 2008:1. ”Buller i planeringen – Planera för bostäder i områden utsatta för buller 
från väg- och spårtrafik” anger Boverket när det gäller planerade bostäder med 55 – 60 dBA 
ekvivalentnivå: 

”Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 55–60 
dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i 
varje fall en ljuddämpad sida (45–50 dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom 
uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.” 

2.3 Bedömningsgrunder 
I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från möjligheterna 
att innehålla kraven på 

 högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla fasader, alternativt  
högst 50 dBA vid fasad på bullerdämpad sida för minst hälften av boningsrummen 

 uteplats med högst 70 dBA maximal ljudnivå 
 högst 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus 
 högst 45 dBA maximal ljudnivå inomhus högst 5 gånger per natt kl 22-06 
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3 Trafikuppgifter 
Trafikuppgifter nedan avser prognos 2030 och har erhållits från Trafikverket och Oxelösunds 
kommun. 

Vägtrafik 2030 

Väg/delsträcka Fordon/ÅMD Andel tung trafik, % Hastighet, km/h 
Riksväg 53  
Thams väg 
Torggatan 
Lokstallsvägen 

6 5001) 
2 6003) 

3 0003) 

3004) 

7 
3 

2 
0 

110/502) 
30 
50 
30 

1) Trafikverkets hemsida avser mätning från 2010 och uppräknad med 1,08 % per år, Trafikverkets 
uppräkningstal för Södermanlands län, till 2030 

2) 110 km/h på motorvägsdel innan tätort, därefter 50 km/h 
3) Avser mätning från 2008 uppräknad med 1,08 % per år, Trafikverkets uppräkningstal för 

Södermanlands län, till 2030 
4) Uppskattat värde utifrån beräkning av Villabackens trafikalstring enligt Oxelösunds kommun 

 
Sala-Oxelösundsbanan 2030 

Tågtyp Antal tåg/dygn Längd (m) Hastighet (km/h) 
Godståg  18 500 40 
 

4 Beräknade nivåer 
Ekvivalent och maximal ljudnivå från väg- och spårtrafik har beräknats enligt den samnordiska 
beräkningsmodellen, SNV Rapport 4653 och 4935. 

4.1 Ekvivalent ljudnivå 
I Bilaga A01 redovisas ekvivalent ljudnivå vid fasad för samtliga våningsplan. Vid mest utsatta 
fasad mot järnvägen uppgår ekvivalent ljudnivå till 58 dBA. 

4.2 Maximal ljudnivå 
I Bilaga A02 redovisas maximal ljudnivå från spårtrafik vid fasad för samtliga våningsplan. Vid 
mest utsatta fasad mot järnvägen uppgår maximal ljudnivå till 77 dBA. Maximal ljudnivå från 
vägtrafik uppgår till högst 66 dBA vid fasad. 
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5 Kommentarer 

5.1 Högst 55 dBA vid alla fasader 
Med dagens hastighet på riksväg 53 får en av de båda byggnadernas fasader högst 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasad.  
  
För att innehålla Riksdagens riktvärde högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader 
krävs, på grund av byggnadernas höjd och läge, en över 15 m hög bullerskyddsskärm utmed 
järnvägen. Det bedöms inte som realistiskt varför bedömning sker utgående från avstegsfall 
enligt Boverket.  

5.2 Nivå vid fasad 
Med bullerskyddsåtgärder enligt nedan får merparten av lägenheterna högst 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå, Riksdagens riktvärde. För resterande lägenheter kan ljuddämpad sida åstadkommas och 
avsteg enligt Boverks allmänna råd kan tillämpas. 
 
Hastighetssänkning riksväg 53  
Oxelösunds kommun planerar att ansöka om en hastighetssänkning till 70 km/h på riksväg 53. 
Med 70 km/h på motorvägsträckan mellan Trafikplats Sunda och centrum får merparten av 
lägenheterna högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. I Bilaga A03 redovisas ekvivalent 
ljudnivå från väg- och spårtrafik vid fasad för samtliga våningsplan med 70 km/h på riksväg 53.  

Bulllerskyddsskärm riksväg 53 
Utan hastighetssänkning krävs en 4 m hög och ca 300 m lång bullerskyddsskärm utmed väg 53 
för att merparten av lägenheterna ska uppnå högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Det 
bedöms dock inte som samhällsekonomiskt rimligt att uppföra en 300 m lång bullerskyddsskärm 
för att erhålla en bullerdämpning på ca 1-2 dBA. 
 
Lokal bullerskyddsskärm 
Med lämplig planlösning och lokal bullerskyddsskärm på balkong kan ljuddämpad sida med 
högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå åstadkommas för minst hälften av bostadsrummen i de 
lägenheter där Riksdagen riktvärde överskrids vid en eller flera fasader.  
 

5.3 Nivå på uteplats 
Samtliga lägenheter har tillgång till gemensam uteplats med högst 55 dBA ekvivalent och 70 
dBA maximal ljudnivå. Med bullerskyddsskärm på balkong kan samtliga lägenheter även få 
tillgång till en balkong med högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå.  

5.4 Nivå inomhus med stängda fönster 
Med lämplig ytterväggskonstruktion och fönster kan krav enligt BBR innehållas och ljudmiljö 
erhållas. 
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5.5 Externt industribuller 
Oxelösunds hamn ligger cirka 1 km från planerade bostäder.  

Mätning av externt industribuller från hamnen utförs av Oxelösunds Hamn fyra gånger per år i 
ett antal mätpunkter omkring hamnen, bl.a. vid Thams väg i närheten av planerade bostäder. I 
mätprotokollet från mätning utförd 2013-03-04 framgår att buller från hamnverksamhet inte 
kunde uppfattas. Mätningen avser en tidsperiod på 10 min mellan kl 09:15-09:25 varför en 
bedömning av bullernivån under ett normaldygn inte kan bedömas. Det förekom dock 
verksamhet vid hamnen när mätningen utfördes så det är möjligt att gällande riktvärden för 
externt industribuller innehålls. Vidare utredning bör utföras. 

6 Underlag 
 Situationsplan och digitalt kartmaterial har erhållits av beställaren 2013-10-28 

 Mätprotokoll avseende externt industribuller från hamnverksamhet har erhållits från 
Oxelösunds Hamn, daterat 2013-03-04 

 Trafikmätning från 2008 har erhållits av Oxelösunds kommun 2013-10-28 
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